5.

Работы по надзору и техническому освидетельство      ванию грузоподъемных кранов и подъемников (вышек)

8. Техническая  диагностика (обследование) лифтов
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Таблица 5.
	№ п/п
	Вид работ
	Стоимость, руб.

	1.
	Полное                                 техническое освидетельствование     (за     кран)     с выдачей  Акта о  проведении  полного технического освидетельствования
	3800

	2.
	Частичное техническое освидетельствование (за кран)с выдачей Акта о проведении частичного технического освидетельствования
	1220

	3.
	Работы      по      надзору      за     одним подъемным  сооружением  (для  малых предприятий)
	28070


Примечания: Базовая цена на этот вид работ:
- при расположении предприятия » другом населенном пункте увеличивается в зависимости от расстояния на коэффициент 1.05-1.15.
- при наличии у предприятия двух подъемных сооружений увеличивается на коэффициент- 1,33, три - пять подъемных сооружений - 1,66.
щ
6.  Оценка технического состояния объекта после аварии и установление причин аварии
6.1. Оценка состояния поврежденных конструкций производится im основе
визуального,   визуально-инструментального   обследования,   испытания
конструкций,   проведением   проверочных   расчетов   и   испытания   на
прочность образцов обследуемых конструкций.
6.2. Стоимость     работы     определяется     по     расценкам     обследования
соответствующего оборудования с коэффициентов К = 10.
7. Экспертиза и испытание канатов
Таблица 6.
	Экспертиза и испытание канатов:
	Стоимость, руб.

	двойной свивки
	6630

	закрытой конструкции
	10600



Таблица 7.
	№ п/п
	Вид работ
	Стоимость, руб.

	1.
	Техническое диагностирование(полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование) без проведения электроизмерительных работ
	от 600

	2.
	Электроизмерительные работы на одном лифте
	от 530

	3.
	Техническое диагностирование(полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование) с проведением электроизмерительных работ
	от ИЗО

	4.
	Обследование       пассажирского,       грузопассажирского, больничного лифта со скоростью движения кабины до 1,6 м/с на: - 2 остановки - 3 остановки - 4 остановки - 5 остановок - 6 остановок - 7 остановок - 8 остановок
	8300 8700 9130 9540 9950 10370 10780

	
	- 9 остановок
	11195

	
	- 10 остановок
	11620

	
	- 11 остановок - 12 остановок
	12030 12440

	
	- 13 остановок - 14 остановок - 15 остановок - 16 остановок - 17 остановок
	12850 13260 13690 14100 14520

	•5.
	Обследование      грузового,     тротуарного,     выжимного, грузового малого    лифта со скоростью движения кабины до 0,5 м/с па: - 2 остановки - 3 остановки - 4 остановки - 5 остановок - 6 остановок - 7 остановок - 8 остановок - 9 остановок - 10 остановок
	6215 6525 6840 7155 7460 7765 8080 8390 8700


Примечание:
При увеличении  количества остановок применяется коэффициент 1,05 на каждую остановку.
