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СМЕТА - ОБОСНОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ Корректировка проекта жилого дома поз. 22 в МКР-19 в г.Владикавказе
	№
11/11
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стой мости: (а+Ьх)*К| или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Привязка проекта жилого дома Объем здания 25000мЗ
	Сб.базовых цен 2003г. Табл.1 п.5 К1=2,27-Росстрой К2=0,7 объем работ
	(502,848 + 0,0 11х25000)х
2,27x0,7
	1 236 000,00


1 236 000,00 600 000,00
Итого по смете (в рублях):
Договорная цена (в рублях)
Договорная цена (прописью): Шестьсот тысяч рублей. НДС не облагается.
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Составитель сметы:
рждаю»
IАМС г.Владикавказ Тамаев М.М.
Заместитель
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Задание
на корректировку рабочего проекта жилого дома поз.22 в МКР-19 в г. Владикавказе.
	1 . Основание для проектирования
	Решение АМС г. Владикавказ

	2. Сроки начала и окончания строительства
	Начало- 2008г.

	3. Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства- 9 баллов

	4. Стадийность проектирования
	Одностадийный- рабочий проект

	5. Вид строительства
	Новое

	6. Проектная организация
	Определяется по итогам конкурсных торгов

	7. Основные требования к разработке проекта или его разделов.
	Откорректировать рабочий проект жилого дома поз.22 в МКР-19 г.Владикавказ в соответствии с существующими нормами.

	8. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, конструктивным решениям и материалам
	Технологическое и инженерное оборудование серийное. Отопление центральное. Ж\б изделия по каталогу.

	9. Основные технико-экономические показатели.
	Объем здания-25000мЗ, этажность-5эт., количество квартир- 1 10шт.

	10. Указания о необходимости разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах.
	Не требуется

	1 1 . Требования к благоустройству площадки
	Согласно СНиП с учетом максимального сохранения рельефа и увязкой с окружающей застройкой.

	12. Особые условия
	Инженерные сети разработать по техническим условиям.
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Заказчик:
Начальник МУ «Управление по строительству»

Цгоев К.Д.
